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WLAN im Lager und  

Produktionsumfeld
Die bintec Industrie und Outdoor  
Access Point Serie



In der gesamten industriellen Fertigungs- und Logistikkette �nden sich viele Ein-

satzmöglichkeiten für WLAN-Systeme, die die E�zienz und Produktivität erhöhen 

und eine höhere Flexibilität ermöglichen. Die Signalübermittlung von und zu Fer-

tigungsautomaten über schnurlose WLAN-Verbindungen ermöglicht eine �exible 

Prozess-Steuerung, die durch die Zentrale und/oder durch mobile Terminals des 

Personals vor Ort erfolgen kann.

Allerdings machen, gerade im industriellen Umfeld, Hitze oder Kälte, Staub, Dreck 

oder auch Erschütterungen die WLAN-Infrastruktur o� sehr fehleranfällig, was 

zwangsläu�g zu Ausfällen führt und die Kosten in die Höhe treibt.

Die bintec elmeg GmbH bietet mit den speziell für den industriellen Einsatz entwi-

ckelten Access Points der WO-Serie und der WI-Serie und einem breiten Antennen-

portfolio die Lösung, die einen umfassenden und reibungslosen Einsatz in nahezu 

allen Situationen gewährleistet.

Die nach Schutzklasse IP40 (Schutz gegen Fremdkörper dicker als 1 mm) und IP65 

(kein Eindringen von Staub sowie Schutz gegen au�re�enden Wasserstrahl) verfüg-

baren Access Points können mit einem Netzteil oder aber mit einer Stromversorgung 

direkt über die LAN-Schnittstelle versorgt werden (PoE). Die Geräte unterstützten 

Roaming, so dass sich der Benutzer ohne Abriss des Datenstroms von einer Funkzel-

le zur anderen bewegen kann.

Viele Einsatzmöglichkeiten für WLAN-
Systeme

Speziell entwickelte Access Points

WO2003n

WI1003n

WI1003n im Client Mode

WLAN Barcode Scanner

WO2003nWO2003nWO2003n
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WLAN Barcode Scanner
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Der WI1003n ist ein universell einsetzbare Access Point 

für Industrieanwendungen. Durch den großen Tem-

peraturbereich von -20 bis + 50° C ist das Gerät her-

vorragend geeignet für Installationen in ungeheizten 

Werkhallen oder Lagerhäusern. Das kompakte und 

äußerst robuste Ganzmetallgehäuse sowie der stabile 

Au¥au des Gerätes ermöglicht dem Systemintegrator 

die Integration des Gerätes in Maschinen und Anlagen.  

Zahlreiche Montagemöglichkeiten angefangen mit einer 

diebstahlgesicherten Wandmontagemöglichkeit bis hin 

zur DIN-Rail Montage in Schaltschränken ergänzen die 

Möglichkeiten. 

Funktionell ist der WI1003n weitgehend identisch 

mit den bintec Office Geräten der W-Serie. Das Ge-

rät kann als WLAN Access Point sowohl mit einem 

WLAN Controller als auch Stand-alone arbeiten. 

Im Bridge Mode können Funkverbindungen zu ei-

ner oder zu bis 8 Gegenstellen aufgebaut werden.  

Die WLAN Client Betriebsart eignet sich besonders für 

die Maschine-to-Maschine Koppelung. Als Besonderheit 

unterstützt der WI1003n im WLAN Client Mode Fast 

Roaming. Diese Funktionalität ermöglicht Anwen-

dungen bei denen das Gerät auf einer Lau�atze oder  

einen fahrenden Gabelstabler betrieben wird.

Die bintec WO-Serie ist für die Verwendung im Out-

door-Bereich. Die WO-Serie hat gegenüber dem WI1003n 

einen noch größeren Temperaturbereich von -25° bis + 

70° C und kann daher unter extremen Bedingungen im 

Industriebereich eingesetzt werden. Alle Steckverbinder 

sind gegen Feuchtigkeit und Eindringen von Wasser ge-

schützt. Die wassergeschützten N-Antennenanschlüs-

sen erfüllen höchsten Anforderungen und passen zum 

bintec Antennenprogramm. Die Stromversorgung er-

folgt wahlweise durch Power over Ethernet (PoE) oder 

über eine Gleichspannung zwischen 12 und 24 Volt.  

Die Geräte der WO-Serie können als WLAN Access Point 

sowohl mit einem WLAN Controller als auch Stand-alone 

Access Point arbeiten. Im Bridge Mode können Funkver-

bindungen zu einer oder zu bis 8 Gegenstellen aufgebaut 

werden. Der WO1003n verfügt über ein Funkmodul mit 

.11n Technik und Mimo 2x2. Der WO2003n hat zwei Funk-

module und lässt sich dadurch noch �exibler einsetzen.  

Die Einsatzszenarien der Geräte sind vielfältig und rei-

chen von der Realisierung hochperformanter Bridge-

links über mehrere Kilometer bis zu der Bereitstellung 

von ­ächendeckenden WLAN Netzen im Außenbereich. 

bintec WI1003n bintec WO1003n / WO2003n

 802.11abgn (2,4/5GHz) WLAN Access Point, 
WLAN Client, WLAN Bridge

 Temperaturbereich -25°C bis +70°C

 Schutzklasse IP65, spritzwassergeschützt

 Wand und Mast Montagemöglichkeit

 802.11abgn (2,4/5GHz)WLAN Access Point, 
WLAN Client, WLAN Bridge

 Stabiles Gehäuse aus massiven Aluminium

 Kompakte Abmessungen 150 mm x 120mm x 
31 mm

 Temperaturbereich -20 bis +50˚ C

 Schutzklasse IP40

 Wand und DIN-Rail Montagemöglichkeit

Access Point für Outdoor und Industrieanwendungen

bintec WI1003n

Access Point für Outdoor und Industrieanwendungen
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Skalierbare Hardware, je nach  
Größe des WLAN-Netzes 

Den bintec WLAN Controller haben wir konsequent auf 

die Bedürfnisse des KMU-Marktes angepasst.

Hohe Priorität hatten hierbei eine einfache intuiti-

ve Bedienung des Produktes und die Wirtscha�lich-

keit. Zudem sind keine zusätzlichen Schulungen nötig.  

Daher wurde das Konzept so ausgelegt, das wir bewähr-

te bintec Standard Router als Controller Hardware ein-

setzen können, um so die Entwicklung und Herstellung 

spezieller WLAN Controller Hardware zu vermeiden.   

Einfach, sicher und kostene�zient. Der bintec WLAN Controller ermöglicht die Kon�gura-

tion des WLAN-Netzes Ihres Kunden in weniger als 30 

Minuten ... und das ohne großes WLAN Know-How! 

Das automatische RF (Radio Frequency) Management 

System nimmt Ihnen die zeitraubende Suche nach freien 

WLAN-Kanäle ab und wählt die günstigsten Kanäle für 

das Gesamtsystem aus. Das übersichtliche Monitoring  

ermöglicht eine lückenlose Überwachung des Systems 

und erkennt Bedrohungen des Netzes frühzeitig. 

Investitionssicherheit: Bei uns kaufen  
Sie nur einmal

 Verwendung von bintec Standard Routern als 
WLAN Controller Hardware

 Wiederverwendung der Komponenten bei Auf-
rüstung

 Einfache, intuitive Inbetriebnahme und  
Bedienung  

 Plug-and-Play, automatische Erkennung neuer 
Access Points

 Hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit

 Überwachung des laufenden Netzes sowie  
Alarmierung bei Problemen

 Controller-less (Master-AP Betrieb) bei kleinen 
Netzen bis 6 APs
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